Die Plattenelemente, (Sperrholz, Plywood, Kunststoff, Sandwich etc.)
werden mit dem Hart-PVC-U-Profil rundum eingefasst.

Zur hermetischen Abdichtung der so eingefassten Plattenelemente
dienen die weichen PVC-Nasen am Ende der U-Profilschenkel.

Sie schmiegen sich formschlissig an die Oberflachen der Platten-
elemente an.

Es versteht sich von selbst, daf die einzufassenden Plattenelemente
sorgféltig gegen das Eindringen von Feuchtigkeit zu schiitzen sind.
Die lange weiche PVC-Lippe bildet die duBere, die kirzere dagegen
die innere Dichtung.

Flir das optimale ,Arbeiten", dig richtige Verwalkung der weichen
Dichtlippen beim Offnen und SchlieBen, ist entsprechende Lut
(Spielraum) zwischen Dichtung und Rahmenteilen erforderlich.

Dieser notwendige Spielraum ist beim Zuschnitt der entsprechenden
Plattenelemente zu beriicksichtigen. Die von uns angegebenen Mafe
(10 und 13 mm) sind als unverbindliche Vorschldge zu betrachten.
Durch Versuche im Einzelfalle sollten Sie die notwendige Luft selbst
festlegen.
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewahr! Konstruktionsdnderungen vorbehalten.



PVC-Dichtungen in Hart/Weich-Kombination

Herstellungsldange: 2700 mm

Aufmachung: Stangenware
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC)
Hart/Weich Kombination
Hart-U-Einfassung hellgrau
Dichtlippen und Dichtnasen mittelgrau
lichte Weite | Dichtungsart |  Gewicht | Herstellungs- | Artikel-Nr.
U-Profil ca. ldngen
[mm] [kg/m] [mm]
2-lippig 0,380 2700 593 021 000
2 Hippig | 0295 2700 (593 022 000
2-lippig 0,390 2700  |593 027 000
27 1-lippig 0,330 2700 593 028 000
2-lippig 0,390 3300 593 030 000
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Die Typen 21, 2-lippig (593 021 000) und 1-lippig (593 022 000)
gehdren als System ebenso unmittelbar zusammen, wie die entspre-
chenden Ausfiihrungen mit lichter Weite 27 mm

(593 027 000 und 593 028 000).

Das Dichtungsprinzip geht aus Abbildung 4 hervor.
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Zur Verklebung der Abdeckstreifen fiir die duferen und inneren

Gehrungen bieten wir an:
e Spezial-Kleber Artikel-Nr. 820 002 000
ausreichend fir ca. 14 — 16 Tirblétter

e Plastigum PVC-Spezial-Kleber, 250 ml Dose mit Pinsel
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewahr! Konstruktionsdnderungen vorbehalten.



PVC-Dichtungen in Hart/Weich-Kombination

Aufmachung: Stangenware 15 Hart-PVC
Werkstoff: Polyvinyl Chlorid (PVC)
Hart/Weich Kombination - -
Hart-U-Einfassung hellgrau ~ /
Dichtlippen und Dichtnasen mittelgrau
lichte Weite | Dichtungsart | Gewicht | Herstellungs- | Artikel-Nr. -
U-Profi ca. Langen S
[mm] [kg/m] [mm] .
25 2-lippig 0,359 2700 593 035 000 - '
2-lippig 0,359 3100 593 036 000 N N
40 2-lippig 0,460 2700  |593 041000
55 2-lippig 0,630 2700  |593 055 000 23 ‘ ‘ 9 ‘
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Auch aus diesen Typen kann mit einfachen Mitteln eine 3
1-lippige Dichtung erstellt werden. Hierzu wird die lange
Dichtlippe abgetrennt. o~ 3 1
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Zur Verklebung der Abdeckstreifen fiir die duBeren und inneren
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e Plastigum PVC-Spezial-Kleber, 250 mI Dose mit Pinsel

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewahr! Konstruktionsanderungen vorbehalten.
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